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BEZ PŁUKANIA 
Dla cieczy o zawartości części stałych do 40%, 
konstrukcja uszczelnienia zapewnia długą i niezawodną 
pracę, bez użycia wody płuczącej lub portu Quench.

Dla cieczy powyżej 40% wagowych części stałych 
zastosowanie znajdują plany płuczące API.

NIEZAWODNE
Wytrzymała konstrukcja pozwala na stosowanie 
w trudnych warunkach pracy ze szlamami i cieczami 
mocno zanieczyszczonymi.

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE
 zewnętrzny mechanizm dociskowy – 

sprężyny znajdują się na zewnątrz 
uszczelnienia, dzięki czemu nie ulegają 
zapychaniu się. Ponadto nie ma tutaj potrzeby 
stosowania portu Quench.

 mikropolerowana powierzchnia współpracy 
z O-ringiem – chropowatość powierzchni 
dynamicznej na poziomie 1μm. Dzięki 
minimalnym oporom tarcia, pierścienie cierne 
przesuwają się płynnie pod wpływem sprężyn, 
oraz nie występuje efekt zawieszania.

 konstrukcja przenoszenia napędu „Quadra 
Pad” - umożliwia przenoszenie większego 
momentu obrotowego oraz jest bardziej 
odporna na zużycie w porównaniu z typowymi 
kołkami zabierającymi

 taśma pochłaniająca energię uderzeniową 
podczas rozruchu – zmniejsza siłę 
przekazywanych drgań

 wytrzymałe sprężyny zewnętrzne – 
wykonane ze stopu Hastelloy™-C zapewniają 
odpowiedni docisk pierścieni ciernych oraz 
kompensują bicie promieniowe i osiowe. 

 zaciski centrujące – są integralną częścią 
dławika, zapewniają szybkie i proste ustalenie 
części wirującej uszczelnienia. 
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Parametry pracy
Temperatura: 205ºC

Ciśnienie: 17bar

Prędkość obrotowa: do 3600 obr/min

Elementy metalowe: Stal nierdzewna 316*

Pierścienie cierne: TC/TC, SSC/TC, SSC/SSC

Sprężyny: C-276

O-ringi: EP, FKM oraz Aflas™*   (*inne na zapytanie)

Uszczelnienie do szlamów i mediów mocno zanieczyszczonych 
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