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Steel Trap
Uszczelka metalowo-
grafitowa

Przeciek
Z kotnierza
nie moze
spenetrowac
uszczelki
Steel Trap™

Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej,
Zawierajaca grafitowe uszczelnienie

Koncentryczna perforacja uszczelki ze stali nierdzewnej
typu Steel Trap pozwala na zamkniecie grafitu pomiedzy
powierzchnia kotnierza a stalowymi zwojami.

Gdy kofnierz jest dokrecony, perforacja ulega
spfaszczeniu, zamykajac grafit w ograniczonej
przestrzeni. Jest to bardzo efektywne uszczelnienie
obydwu koftnierzy, a grafit jest zabezpieczony przed
utleniajacym dziataniem atmosfery i innych czynnikow
korozyjnych.
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Otwarty (przed dokreceniem)
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Zapewnia diugotrwafa
niezawodnos¢ bez
spawania kofnierzy

Uszczelka CHESTERTON Steel Trap™ moze
pracowac bez przerwy i bedzie efektywnie uszczelniac
az do czasu wymaganego przegladu lub naprawy
urzadzenia. Dzieki tym uszczelkom zwracaja sie
poniesione naktady, a koszty przegladow i napraw
zmniejszaja sie kilkakrotnie.

Zamkniety (po dokreceniu)

Jeden typ uszczelek jest
dostosowany do wszystkich
klas cisnien w uszczelnieniach
koinierzowych

Unikalna konstrukcja pozwala na uzycie uszczelki

tego samego wymiaru do kotnierzy o szerokim zakresie
cisnien. Zapewnia to skrocenie czasu potrzebnego

na dobdr wtasciwej uszczelki i zmniejszenie zapasow
magazynowych, oraz eliminuje mozliwosc
niewfasciwego doboru uszczelki.
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Mozna uzywaé tego samego rodzaju uszczelek dla szerokiego zakresu klas
cisnieniowych w uszczelnieniach kofnierzowych.



CHESTERTON. Steel Trap
Uszczelka metalowo-grafitowa

e Wytrzymuje maksymalne temperatury:

Atmosfera —200°C (-328°F) + 500°C (932°F)
Para —200°C (-328°F) + 650°C (1200°F)
Media obojetne  —200°C (-328°F) + 900°C (1650°F)

e Doskonata wytrzymatos¢ cisnieniowa
Préznia do 415 Bar

* Nieprzepuszczalna dla wiekszosci
zwiazkow chemicznych

pH 0 — 14 (oprécz mocnych utleniaczy)
* Nie ulega zatarciu

e Nieograniczony czas skfadowania

° Moze pracowac z istniejacymi kotnierzami
od 10 do 400 mikrocali

¢ Wysoka zdolnosé kontroli niepozadanych emisji

e Dostepne materialy specjalne - opcje

konstrukcja — Monel*, Hastelloy**, jakikolwiek plastyczny
metal, Uszczelnienie — PTFE, Grafit

e Dostepne w specjalnych wykonaniach

Uszczelki podgtowicowe, pokrywy zawordw,
wymienniki ciepfa, glfowice kompresorow i wiele innych.
e Dostepne w wykonaniu amerykanskim ANSI,
europejskim ISO-DIN i wielu innych.

Steel Trap jest znakiem firmowym firmy A.W.Chesterton Company.

*Zarejestrowany znak handlowy rodziny Firm INCO.

Jest alternatywa dla kiopotliwych,
spiralnych uszczelnien
grafitowo-metalowych, nie
wystepuje niepozadane skrecanie,
nie wymaga sie specjalnych
rozmiarow lub podziatu

na zakresy cisnien.
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OPCJA »LIVE LOADING”
CHESTERTON 5500

Sprezyny Talerzowe pod sruby
kotnierzy automatycznie
utrzymuja jednakowy naciag srub.

Technologia CHESTERTON Live Loading

jest doskonatym uzupetnieniem uszczelek
Steel Trap™. Live Loading catkowicie
eliminuje koniecznos¢ dokrecania srub,
kompensuje rozszerzalnosc¢ cieplna i skurcz,
absorbuje drgania powstate przy wibraciji.
Zapytaj doradce technicznego firmy
CHESTERTON o szczegdty 3-letniej gwarancji
na szczelnos¢ i kontrole emis;ji.

**Zarejestrowany znak handlowy Haynes International, Inc.

A.W. CHESTERTON CO. DYSTRYBUCJA:

Middlesex Industrial Park, 225 Fallon Road
Stoneham, Massachusetts 02180-9101 USA
Telefon: 781-438 -7000

Fax: 781-438-8971

Strona w Internecie: www.chesterton.com

© AW.CHESTERTON CO., 2000. Wszystkie prawa zastrzezone.
® Zarejestrowany znak handlowy stanowiacy wtasno$é
A.W.CHESTERTON CO. i zarejestrowany w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
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