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Konstrukcja uszczelnienia
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| Tradycyjnie — otwarta — konstrukcja rowka sprezyny

\ Ulepszona konstrukcja rowka sprezyny
/ CHESTERTON

o warga uszczelniajaca / Zapewnia bezpieczng instalacje

»Seria CHESTERTON 52K moze by¢ uzywana z pierscieniem zamykajacym komore
=Aby utatwi¢ montaz uszczelnienia nalezy sie upewni¢ czy na wejsciu do komory wykonana jest

faza

Informacje instalacyjne

Parametery Wartosci zalecane

Twardo$¢ watu 40 - 50 HRC

Chropowatos$é powierzchni watu Ra=0,3-0,5pum i Rmax 1-2 pm

Tolerancja watu h11

Tolerancja komory H8

Niecentrycznosé Zaleznie od predkosci, nie powinna przekracza¢ 1,5mm

Warunki pracy

FKM70+PTFE

Elastomery NBR80+PTFE
Metalowy pierscien usztywniajacy C72 hartowany
Materiat sprezyny * AISI 302-316
W smarach -30°C/+100 °C
W olejach mineralnych -30°C/+100 °C
W wodzie +5°C/+100 °C
Predkos¢ (m/s ) 15
Cisnienie techniczne ( Mpa ) 0,05

C72 hartowany
AISI 302-316
-20°C/+200°C
-20 °C/+200 °C
+5°C/+100 °C
25
0,05

*Uwaga : Sprezyna z ostong PVC dostepna na zapytanie, zapobiega zalepieniu sprezyny pytem
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